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NOTE DE PRESCRIPTION

POSTEL 20

Description

Spécifications

Forme - Modèle - Une tuile céramique du type tuile tempête à simple emboîtement de tête et latéral à profil accentué. Les tuiles sont posées en alignement droit, soit 20 à 21,3 pièces par m².

Résistance au gel : ingélives

Garantie : 30 ans

Basée sur la norme EN 1304, la norme produit répond aux normes belges, néerlandaises, allemandes et françaises.

Matériau

Les tuiles et accessoires en terre cuite sont obtenus par moulage, séchage et cuisson d’une pâte argileuse. Elles répondent à

la norme NBN EN 1304 – Tuiles et accessoires en terre cuite – définitions et spécifications des produits (1998), NBN EN 539

– 1 – Tuiles en terre cuite – Détermination des caractéristiques physiques – Partie 2 : essais de résistance au gel (1998). Cette

norme produit belge est la transposition nationale de la norme produit européenne pour tuiles en terre cuite EN 1304.

Coloris et aspect

Sur tesson rouge

Rouge naturel

Rustique

Sur tesson foncé

Double black noir mat

Accessoires pour tuiles céramiques

tuile de rive droite

tuile de rive gauche

rive à rabat droite

rive à rabat gauche

faîtière demi-ronde 33 cm

faîtière demi-ronde 50 cm

faîtière demi-ronde d’about (début)

faîtière demi-ronde d’about (fin)

arêtier demi-rond 40 cm

arêtier demi-rond d’about 40 cm

rencontre demi-ronde - 3 voies

rencontre demi-ronde - 4 voies

3/4 tuile (largeur utile ± 140 mm)

double tuile (largeur utile ± 255 mm)

tuile chatière (31 cm2)

tuile à douille + capuchon (ø 100-125-150 mm)

tuile chaperon 90°

tuile de rive chaperon gauche / droite 90°

3/4 tuile chaperon 90° (largeur utile ± 140 mm)

tuile membron 140°

tuile de rive membron gauche / droite 140°

3/4 tuile membron 140° (largeur utile ± 140 mm)

Mise en oeuvre

Les tuiles et accessoires céramiques sont placés selon NBN B 42-001 en NBN B 42-02,

• N BN B 42-001 et NBN B 42-02,

• NI T 175 du CSTC,

• les directives du fabricant.

Application

Autres spécifications

Dimensions 315 x 230 mm

Tuile céramique poids ± 2,0 kg/pièce

Pureau variable / longueur utile ± 237-250 mm

Largeur utile moyenne ± 200 mm

Nature du marché

Un échantillon sera soumis à l’approbation de l’architecte.

Mode de mesurage

Unité de mesure : m²

Code de mesurage :
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