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BESTEKTEKST DOMANIALE TEGELPAN

Omschrijving

Specificaties

Vorm-model Een platte keramische dakpan van het type” tegelpan” zonder kop- en zijsluiting en een glad oppervlak, vervaardigd

uit zeer hoogwaardige klei, gebakken bij extra hoge temperatuur en voorzien van twee ophangnokken. De wateropname

is slechts ca 1,8%. De tegelpannen zijn voorzien van twee voor geperforeerde nagelgaten. Ter voorkoming van capillaire werking

wordt de tegelpan licht gebogen gekalibreerd. De tegelpannen worden in kruisverband geplaatst, 59 tot 65 stuks/m² bij een

latafstand van 90 tot 100 mm.

Vorstbestandheid vorstbestendig

Garantie gedurende 30 jaar

Productnorm voldoet op basis van EN 1304 aan de Belgische, Nederlandse, Duitse en Franse norm.

Materiaal

De te plaatsen dakpannen en hulpstukken in gebakken aarde worden bekomen door het vormen, drogen en bakken van een

kleiig deeg. Zij beantwoorden aan NBN EN 1304-kleidakpannen – Begripsbepalingen en productvoorschriften (1998), NBN EN

539 – 1 – Kleidakpannen – Bepalingen van de natuurkundige eigenschappen - Deel 2: Beproeving van vorstbestandheid (1998).

Deze Belgische productnorm is de nationale omzetting van de Europese productnorm voor kleidakpannen EN 1304.

Kleur en uitzicht

Op rode scherf

Rustiek

Op donkere scherf

Double black

Keramische dakpan gebonden hulpstukken

anderhalve pan (werkende breedte ± 255 mm)

korte pan

halve gevelpan links

halve gevelpan rechts

halfronde vorst

halfronde topgevelplaat

halfronde noordboom

halfronde eindnoordboom

hoekige vorst

hoekige topgevelplaat

hoekige noordboom

hoekige eindnoordboom

ventilatiepan (20 cm2)

doorvoerpan (ø 120 mm)

lantaarn (ø 120 mm)

Uitvoering

De keramische dakpannen en hulpstukken worden geplaatst overeenkomstig

• NBN B 42-001 en NBN B 42-002,

• TV 186 van het WTCB,

• de richtlijnen van de fabrikant.

Toepassing

Overige specificaties

Afmeting 270 x 170 mm

Keramisch dakpan gewicht 1,1 kg p. stuk

Variabele latafstand 90 tot 100mm

Gemiddelde werkende breedte ± 170mm

Aard van de overeenkomst

Een typemonster zal ter goedkeuring aan de architect worden voorgelegd.

Meetwijze

Meeteenheid: m²

Meetcode:
MONIER Roof Products Belgium n.v./s.a.  Parklaan 29a bus 1, 9300 Aalst
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