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BESTEKTEKST FIGAROLL®

Omschrijving

Zijkanten van sterk geplooid weers- en UV-bestendig kunststofvlies met kleefstrook, voorzien van spanningsvrij

aluminium gaas.

Middenstrook van polypropyleen. Licht in gewicht en snel te verwerken.

Door extra plooiing is het materiaal aan beide zijden nog 2 cm uit te rekken, in totaal is er dus 40 mm extra

werkende breedte mogelijk. Door de wapening van aluminium gaas is het materiaal vormvast en bovendien is de

Figaroll® 100% recycleerbaar.

Materiaal

•• Zijkanten van sterk geplooid weers- en UV-bestendig kunststofvlies met kleefstrook voorzien van spanningsvrij

aluminium gaas.

•• Middenstrook van polypropyleen, voorzien van een nagelband.

Kleur en uitzicht

•• rood

•• bruin

•• antraciet

Verpakking

•• 4 rollen van 5 meter per doos

Uitvoering

De daksysteemcomponenten worden geplaatst overeenkomstig

••WTCB de TV186, TV202 en TV175

•• de richtlijnen van de fabrikant.

Toepassing

Overige specificaties

••Werkende lengte 5.000 mm

•• Breedte : 280-320 mm

•• Ventilatie opening 19.000 mm²/m1

Aard van de overeenkomst

Een typemonster zal ter goedkeuring aan de architect worden voorgelegd.

Meetwijze

•• Meeteenheid: M1

•• Meetcode:
MONIER Roof Products Belgium n.v./s.a.  Parklaan 29a bus 1, 9300 Aalst

T. +32 53 72 96 72  F. +32 53 72 96 69  www.monier.be  info.be@monier.com
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