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BESTEKTEKST

KIELGOOT PROFILO-S®

Omschrijving

De metalen prefab, gemaakt van gegalvaniseerd staal en afgewerkt met een PU-coating, is direct op de onderconstructie

te monteren maar ook direct op de panlatten! Door de werkende lengte van 2.000 mm zijn langere lengtes

kilgoten zo gemaakt. Verstelbaar in de hoek van de kil door de prefab buiglijn, beloopbaar en licht van gewicht.

Door middel van speciale geleidingen ontstaat er een prima geregelde afvoer van water door de kiel. Levert een

voordeel tot wel 60% op ten opzichte van traditionele zinken kilgoten!

Waar twee kielgoten in de nok bij elkaar komen, 140 mm Wakaflex® (zadelband) gebruiken. Voor de bevestiging

van de zoomlat aan de panlatten koppelstrips gebruiken. In het kielbereik waterkerende Spirtech® onderdakfolie

toepassen met extra tengel.

Materiaal

•• Gegalvaniseerd staal afgewerkt met PU-coating

•• Kleur en uitzicht:

– antraciet

– rood

– zinkkleur

•• Breedte:

460 mm

•• Lengte:

2100 mm

•• Gewicht: ca. 4,8 kg per stuk.

•• Verpakking 50 stuks per pallet

Uitvoering

De daksysteemcomponenten worden geplaatst overeenkomstig

••WTCB de TV 186, TV 202 en TV 175

•• de richtlijnen van de fabrikant, werkende lengte 2.000 mm

Toepassing

Overige specificaties

•• Universeel toepasbaar

••Werkende lengte 2.000 mm

Aard van de overeenkomst

Een typemonster zal ter goedkeuring aan de architect worden voorgelegd.

Meetwijze

•• Meeteenheid: M1

•• Meetcode:
MONIER Roof Products Belgium n.v./s.a.  Parklaan 29a bus 1, 9300 Aalst
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