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BESTEKTEKST

ONDERDAKFOLIE SPIRTECH® 400

Omschrijving

Meerlaagse dampdoorlatende folie met een zeer hoge waterdichtheid daar waar de folie met nagels of met nieten

wordt bevestigd en is tevens voorzien van een wapening. De lagen worden waterafstotend met elkaar verlijmd

met een hydrofobische lijm, waardoor er een zeer sterke folie van een zware kwaliteit ontstaat. Het bovenste vlies

laag geeft bescherming tegen slijtage. De film zorgt voor een hoge waterdampdoorlatendheid en tevens een hoge

waterdichtheid. De wapening zorgt ervoor dat er een zeer sterke (mechanisch sterke) folie ontstaat, waarvan de

onderste vlieslaag een vochtopnemende functie heeft. Spirtech ® 400 kan direct tegen het isolatiemateriaal of op

het aanwezige dakbeschot worden aangebracht.

Materiaal

•• 4 lagen: (vlies / film / wapening / vlies hydrofobisch gelijmd)

•• Verpakking: per rol van 75 m² (1,5m × 50 m) – 12 rol per pallet = 900 m²

Uitvoering

De daksysteemcomponenten worden geplaatst overeenkomstig

••WTCB de TV 186, TV 202 en TV 175

•• de richtlijnen van de fabrikant.

Toepassing

Overige specificaties

•• Eigenschappen Gewicht: 230g/m² (conform EN 1849-2)

•• μ-waarde: 0,03m (23°C-0/85%) (conform EN ISO 12572)

••Waterkolom: > 3.000 mm (conform EN 20811)

••Waterdichtheid klasse: W1 (conform EN 1928)

•• Temp. bestendigheid: -40 tot + 80°C

•• Brandklasse: E (conform EN 13501)

•• UV bestendigheid: 4 maanden

Aard van de overeenkomst

Een typemonster zal ter goedkeuring aan de architect worden voorgelegd.

Meetwijze

•• Meeteenheid: M2

•• Meetcode:
MONIER Roof Products Belgium n.v./s.a.  Parklaan 29a bus 1, 9300 Aalst
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