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BESTEKTEKST TEEWEN

Omschrijving

Specificaties

Vorm-model Sneldek asymmetrisch profiel, een dubbele zijsluiting, ca. 9,7 stuks/m2.

Vorstbestandheid vorstbestendig

Garantie gedurende 30 jaar

Productnorm NBN-EN 490-491

Butgb nr. ATG 03/2169

Materiaal

De sneldekkende pannen uit beton zijn in de massa gekleurd door toevoeging van metaaloxiden. Het uitzicht van het panoppervlak correspondeert met de kleur van het in de massa gekleurd panlichaam. De beeldzijde van de pan is afgewerkt met een verzadigd, gekleurde coating op basis van acrylaten, tevens als bescherming tegen het uitbloeien van niet gebonden kalk.

Deze beantwoorden aan NBN-EN 490 Betonnen dakpannen en hulpstukken-Productspecificatie (1994) & NBN-EN 491-Betonnen dakpannen en hulpstukken-Proeven (1994). 

Kleur en uitzicht

Classic Hollands rood

Classic Leigrijs

Classic Zwart

Classic Nieuw rustiek

Classic Anthraciet

Classic Herfstkleur

Glazuron Zwart

Glazuron Herfstkleur

Glazuron Azzurro

Glazuron Rosso

Glazuron Grijs

Glazuron Bruin

Glazuron Koper

Betondakpan gebonden hulpstukken

gevelpan (125 mm)

halfronde vorst

begin/eindvorst

hoekkeperbeginvorst

universeel broekstuk

4-zijdig broekstuk

pasgevelpan

piron

dubbelwelpan (werkende breedte ± 330 mm)

halve pan (werkende breedte ± 150 mm)

chaperonpan 70°- 90°

chaperongevelpan 70° - 90°

halve chaperonpan 70° - 90°

dubbelwelchaperonpan 70° - 90°

ventilatiepan (3.000 mm2)

combivent (mechanische ventilatie)

combipan (be-/ontluchting)

onderpan

gevelonderpan

halve onderpan (werkende breedte ± 150 mm)

dubbelwel onderpan (werkende breedte ± 330 mm)

knikpan 140°

knikgevelpan 140°

halve knikpan 140°(werkende breedte ± 150 mm)

stadsuitlooppan

chaperon stadsuitlooppan

gierzwaluwpan

huismussenpan

Uitvoering

De betonnen dakpannen en hulpstukken worden geplaatst overeenkomstig

• NBN B 21-701,

• de richtlijnen van de fabrikant,

• TV 202.

Toepassing

Overige specificaties

Afmeting 420 x 330 mm

Betonnen dakpan gewicht 4,2 kg p. stuk

Gem. latafstand/werkende lengte ± 345 mm

Gemiddelde werkende breedte ± 300 mm

Aard van de overeenkomst

Een typemonster zal ter goedkeuring aan de architect worden voorgelegd.

Meetwijze

Meeteenheid: m²

Meetcode:
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