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BESTEKTEKST WAKAFLEX®

Omschrijving

Hoogwaardig loodvervanger van PIB (polyisobutyleen) met zelfklevende butylstroken aan de onderzijde en met

een wapening van buigbaar en spanningsvrij aluminium gaas. Het materiaal vulkaniseert onderling, waardoor las- en

plakmiddelen overbodig zijn, heeft een gladde vuilwerende oppervlakte waardoor het materiaal ook langere termijn

schoner blijft en is UV-bestendig

Zeer vormvast; scheurbestendig; licht in gewicht; geen klopper nodig voor verwerking.

Materiaal

•• Hoogwaardig PIB (polyisobutyleen)

•• Kleur en uitzicht:

antraciet 140 mm

antraciet 280 mm (ook rollengte 10 meter verkrijgbaar)

antraciet 560 mm

loodkleur 280 mm

loodkleur 370 mm (op aanvraag)

loodkleur 560 mm

rood 140 mm

rood 280 mm

rood 560 mm

bruin 140 mm

bruin 280 mm

•• Verpakking :

Lengte 5 meter Breedte 140 mm: 96 rollen per palet

Lengte 5 meter Breedte 280 mm: 84 rollen per palet

Lengte 5 meter Breedte 560 mm: 42 rollen per palet

Lengte 10 meter Breedte 280 mm: 42 rollen per palet

Uitvoering

De daksysteemcomponenten worden geplaatst overeenkomstig

••WTCB de TV186, TV202 en TV175

•• de richtlijnen van de fabrikant

Toepassing

Overige specificaties

••Werkende lengte 5.000 mm (alle lengtes), 10.000 mm in breedte 280 mm

Aard van de overeenkomst

Een typemonster zal ter goedkeuring aan de architect worden voorgelegd.

Meetwijze

•• Meeteenheid: M1

•• Meetcode:
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